
brehzahlbegrenzer Einbauardeitung
FUNK analog (Rev. F1) Art.-Nr.: ba-FU

Lesen Sie diese Anleitung zunächst genau durch, bevor Sie rnit dem Einban

beginnen. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie unseren

Support. Fehler I.e4n können z Schäden an Ro Per [MO. DZB

führen. Bei mangelnder Sae's!: kenntnis tassen Sie das Gera von einem

Fachmann einbaneM

Schritt I: Identiflzierung der bentitigten Kabel
Um den DZB einbauen zu können, mUssen Sie zunachst verschiedene Kabei an

Ihrem Roller linden. Dabei hilft lhnen die Lisle der Kabelbelegungen auf Seite
2..Soilte ihr Rollei lacht at,leefolist sein, kontaktieren Sie uns, oder scnanun Sie

in den Schaltplan litres Modcils.

Sie können den DZB so einbauen, dass die Drosselung jedes Mal autornatisch
wieder aktiviert svirü, wcnn die Zandung aus und wieder an gemacht wurde.

Sic wird dann rzaiz der Fcnisteuerung deaktiviert Lind karin such wieder al(.ziviert

werden.

For den Einbau des DZB benotigen Sie eine Ober die Zündung geschaltete I2V

Plus. Diese ist am Ziindschloss zu tinden (ACI-iTUNG: NiE chi Kobel an
der CM verwenden!). Diese 12V durien nur anliegen, wenn die Zundung

eingesehaltet ist. ohne oass der Motor laurtl 1st die Zeindung aus, dad keine
Spannung anliegen. Es ist sinnvoli, dies tint einern Multimeter zu prafen.

Sie können den aber arch so anschiiaien, dass die Drosse!nng nur durch

die Fembedienung gcsteuert wird. Hat man sie mit der Fernbedienung
deaktiviert, bleint sie auch dann deaktiviert, wenn man die Zündung aus und
wieder an macht (2 Variante). DafOr benötigen Sie eine perrnanente Plus
(Batterie).

Weiterhin benötigen Sie das Piekup-iisbei ihres Rollers. Das Pickup-Kabel
verlauft zwischen dem Pickup unten an dcr Lichtmaschine und tW-trt zur

Der Anschluss des lT73 P, muss hier möglichst dicht am Stecker der CDI
erfolgeM Sotite-die c ntsprtehentle--Moeirarbe nichvarr tnrem Roller -"

finden sein, meiden Sic skit bei ails! Einfach andere Kabel zu probieren
kann den DZ.,B zeriaren end zu Sr.:Helen an dcr Maschine been!!

Dann benotinen Sic cinen Masseansniziss. Sie können entweder ezn

Massekabel des Rollers verwenden. odcr das Massekabel des DZB dieekt mit
einer Press-Osc an eine blanke Stelie des Rahmens scnratinen. Der direkte

Anschluss am Minus-Pol der Barterie ist zu bevorzugen.

Schritt 2: Der "..labai:
Suchen Sic zunachst einen zentraten tind möglichst versteckten Ort far den
DZB. Er solile an eincr trockenen tmd gesehtazten Stellc montiert werden. Das

Gehause ist nicht wasserdichti

Nun verbinden Sic die Leiningen des rnit den entsnrechenden Kabeln
lhres Rollers. Die Anschlussbeleguna íìndcn Sie in der zweiten Tabeile.

Schneiden Sao aus den; mitgetieferten Kabciabsehnitt Sùlek zr benòtigter

Lange (z.B. 3s 50cm). isoheren Sic dim. einseitig 3-4mm ab, verdriien die

Litzen und fixieren des Ende in der entspreehenden SchraublOcmtne des DZ.B.

Verrneiden Sic Kontakte zwischen den Verbilalungsstellen.

Mit den mitgelielinlen Schneilvertiirdern verbinden Sie das jeweiis freic

Kabelende mit dem entspreehenden Kabel des Rollers.

Schritt 3: Testei3 taMi Einstdiu: des

Nachdem Sie al ie KtNi anFcsciliossen hoben, Obemrüft Sie zuersi. ob der DZB
sauber schaitet. Often Sic den DZB und aklivieren Sie die ZUndung_ Lassen

Sie den Motor ,iedocil au.< Nun solite die LED .13N" im DZB lenchten, der

DZB ist aktiv. Wenn Sie nun ,.B" auf der Pernbedienung betatigen, muss die
LED „OFF" aufleuchten. Der DZB ist dann deaktiviert. Mit Taste „A- wird der

DZB wieder aktiviert. ACHTUNG: Drosselmodus nicht bei laufendem

PvIntor aktivieren, nur entsperren!

Solite das nicht klappen, überpriden Sie die Plus Leitung und die Masse.

OberprOfen Sie, oh Sie den DZB an die richtigen Kabel angeschlossen haben.
Leuchtet ON nur bei laufendem Motor, ist das Plus-Kabel falsch angeschlossen

und muss umgehend uberpruft werden, da der DZB sonst Schaden nehmen
kann. Zur Gberprilfung der Funktionen des DZB. können Plus und Minus direkt

mit den Poien der Batterie verbunden werclen.

Zum Einstellen der Drosseistarke verwenden Sie den Drehpoti und das „Manse-
Klavier". Die 6 kleinen Dip-Schalter aktivieren jeweils einen der 6

unterschiedlich starken Kondensatoren. Nach oben ist „EIN", nach unten ist
Sie konnen die Kondensatoren miteinander kornbinieren, indern Sie

n:ehrere gleichzeitig aktivieren. Daraus ergeben sich dann 63 verschiedene
Einstellmöszlichkeiten (siehe Tabeile auf Seite 2).

Urn einen möglichst sauberen Lauf des Motors zu erreichen, muss man die
rnöglichst niedrigste Kondensatoreinstellung finden. Das geht am besten.
wenn der Motor vorher gut warm gefahren wurde. Drehen Sie den Dreh-Poti

izu Uhrzeigers'inn bis zum Ansehiag nach rechts (starkste Drosselstufe) und
a i i-viereri Sic den kleinsten Kondensator (1).

Erhohen oder verringem Sie die Drosselstarke zuerst nur mit den Dip-

Schaltern (die kieinen Kondensatoren drossein schwacher, als die größeren).
Fireden Sie eine Einstellung, die erwas seärker drosselt, wie Sie es am Ende
hsben woiien. Fangen Sie also belm Testen mit der schwächsten Stufe 1 an,

L.:TIzin 2 , don !+2, 3, 3+1, 3+2, 3-i-1+2, 4, 4+1, usw... Dann können Sie die
Drosselstiirke mit dem Poti ieieht reduzieren (indem Sie ihn nun aegen den

Uhrzeiger nach links drehen) und. erreichen so ein perfektes, Ergebnis.
ACHTUNG: nkht bei laufendem Motor schalten!

Bei eincr Drehung im Uhrzeigersinn verstarkt sich die Drossel, gegen den
Ultrzeigersinn wirci sie schwacher. Wenn Sie keine deutliehe Drosselwirkung
waitenehmen, nnerprüfen Sie die Verbindung von Piekup-Leitung und DZB
und die Masse. Ist die Drosselwirkung so stark, dass der Motor kaum Drehzahl

anfnitnrnt, verwenden Sie einen kleineren Kondensator.

Be; zu lzoher Drosselstarke, kaltem Motor, schlechter Kompression und alter
tnnijkerze knrm es zu Zundaussetzern unci onsauberem Motorlauf kommen.

Wichtig: Vertneiden Sie längere gedrosselte Vollgas-Fahrten, da sich hier
unverbranntes Benzin-Öl-Gemisch im Auspuff ansamtneln kann.

ilandsender an:ernene
Lermaste is kurz drücken und warten, his die LED des Funkempfdngers

aulletichtel. Dann beiiebige Taste Lies Handsenders drocken.

Onnen mehrere Handsencler angelernt wesden,

Far einen Reset des Fun kempfanc.ers Lerntaste Ex_ drOcken.
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Angaben ohne Gewahr, Andertingon bei neuereer Baujahren Friifern Sie alle Kabel vor dem I,Irinate anf
I. Bei Modellen init Doppel-Pickap iele rib 1.)M ist der Pickup BRAA:N! loei alien vor stem KLbei itcr
2. schwarz-grün bei Speedfight 3
3. auch weiß-rot bei neucren itlodt!!er cïs CP! GTR
4. Achtung, Weil3 kommt doppeit van! Niamais das waffle Kabel zwischen CDI tuid Lichhrtaschine ver.vendetri
5. bis Bj. 2002: NICHT das brauen Kaki an der CDI veiwendenl Braun komrat hier doppelt vor.
6. ab Bj. 2903: Pickup-Rabe! weiS inri biauem Streifen

ACHTUNG: Bei einigen China-4Taktera (z.B. JackFox, FlexTech, etc.) ist die Pickup-Leitung Marla? nsnl nicht blati-geeb, sondern rut-we...I:7'i (Alen rot! Das blau-
gelbe fiihrt bei diesen Rollern von der CHI aur andspule, was den DZB zerstart!! Prilfen Sie das bitte vanher fl.ena0 intl fr ere Sie bei uns rtach, wenn Sie
nicht sicher sindl!
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Problem Iösungen

Problem: Der DZB drosselt nicht

• Prafen Ste die Verbindungen Mier Kabel, besonders Musse end Pickup.
Haufige Fehlerquelic sind die Schnellverbinder, welehe die Verbindung Mein
Muller sofort sauber herstellen. Festes Nachpressen hifft da oft weiter.

• Prafen Sie, ob Sie das richrige Kabel vom Pickup haben. Besondcrs bci den
China-4Taktem andert sich da gem rnal die Rabelfarbe. tzss Picirup-Kabel
verlauft von' Pickup-Sensor am Schwungrad der Lichtmaschinc zur Ca.

o Prüfen Sie, ob die i 2V Spannungsvcrsorgung ordnungsgeniuß angeschlossen
ist. Der DZB muss sich 'nit der Fernbedienung schalten lassen (zti etkennen
art LED2). Solite das niclu der Fall sein, sehlieBen Sie Plus und Masse des
DZB zum Tester, direkt an die Pole der Battene.

Problem: Der DZB entdrosselt nicht

• Priifen Sie die Verbindungen slier Kabel, besonders Masse end Pickup.
Häufiae Fehlerquelle sind die Selmeliverbinder, welche die Verbindung nicht
immer sofort sauber herstellen. Festes Nachpressen hilft da oft wetter.

Prtifen Sic, ob der DZB aufdar Fernkdion llll e magien. SoD der DZB nicht
schalten, könnte der Felder an einer 8eliwacizen lliitiztic in der Fern bed ierning
liegen. Als Ersatz kennen foluendc Typen verwendee werden: 27A, GP27A,
L sn oder MN 27. Das ist eine spezielle I2V lioehoultbaiteric, welene man
z.B. ict, Foto-Laden bekonnnt. Weim die LED dcr Fernbedienung bairn Druck
auf cinc Taste inch' lcucluct, schraubmi Sic diesrr kwo nut einfernen Sie die
BatierIe und setzen Sie these nee ein. Gelce,.ntlich -rrunichr die %aerie in
ihrer Halterting.

• DZB reaktiviert sich kurz nach Entcfrossein von alithae: andkerze
Kerzenstecker sind nicht ssuber cntstiirt und storen so den Funkempfanger
(Problem mitt nur bei laufendem Motor auf). Tausehen Sic die ZOndkerze
genen eine neue entstiirte ass. Weiteibin kann cirl Waclielkontakt bei Plus
oder Masse, eine unsaubere Masseverbindung oder eine Schwankung der
Versorgungssparmung vorliegen.

• Beachten Sie, class der DZB nicht in der tag: isi, vn •I•eindene Werksdrossein
auszuhebein urn den Rolk:r schnener zu rtr.riic,i ioac Dn.isseln mass=
zuvor 'flannel' entlernt wercien.


