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MOTUL CHAIN LUBE ROAD PLUS 
 KETTENPFLEGE 
 

 
KURZBESCHREIBUNG 
 
Speziell für Straßenmotorräder und Karts entwickelt. MOTUL CHAIN LUBE 
ROAD PLUS ist ein weißes, hochviskoses, synthetisches Sprühfett für 
Motorradketten. Es ist äußerst haftfähig und enthält als Festschmierstoff PTFE 
(Poly-Tetra-Fluor-Ethylen). 

 
 
BESONDERE VORTEILE 
§ Hohe Druckfestigkeit, PTFE-Zusätze reduzieren die Reibung der 

Kettenglieder und gewährleisten hohen Verschleißschutz auch unter extremer 
Belastung. 

§ Sparsam im Verbrauch, weiße Farbe ermöglicht optimale Dosierung.  
§ Erhöht die Lebensdauer der Kette: vermindert die Reibung, 

wasserabweisend, schützt vor Korrosion. 
§ Exzellente Kriech- und Haftfähigkeit für sichere Schmierung auch an 

entlegenen Schmierstellen. 
§ Gutes Haftungsvermögen verhindert Abschleudern – selbst an 

hochbelasteten, schnell laufenden Ketten. 
§ Geeignet für Standard-, O-Ring-, X-Ring-, Z-Ring-Ketten sowie für 

Bowdenzüge und Gelenkverbindungen. 
§ Auch in der praktischen 100 ml Nachfülldose für unterwegs erhältlich. 
 

 
ANWENDUNGSHINWEISE 
Vor Gebrauch Schütteln. MOTUL CHAIN LUBE ROAD PLUS ist für alle schnell 
laufenden Motorrad-Ketten geeignet. Beim Aufsprühen des Produktes ist darauf 
zu achten, daß immer die innere Seite der Kette benetzt wird damit das Fett in die 
Fugen gelangen kann und beim Weiterdrehen der Kette das Fett über das Ritzel 
in die Fugen gedrückt wird. Für eine optimale Wirksamkeit sollte die vorgegebene 
Trocknungszeit von min. 10 Minuten eingehalten werden. Eine regelmäßige 
Anwendung verlängert die Lebensdauer des gesamten Ketten-Kits. 
 

Wichtig: Vor jeder Anwendung die Kette gründlich mit MOTUL CHAIN
 CLEAN reinigen. 

 
EIGENSCHAFTEN 
Farbe     visuell   weiß 
Dichte bei 15°C    NF T 60 101  0,892 g/cm3 
Zündtemperatur    DIN 51794  >250°C 

 
 
LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN 
12 x 100 ml-Sprühdose (nachfüllbar) 

12 x 400 ml-Sprühdose 
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