
Tachometer für Aprilia RX, SX, Derbi Senda R, SM DRD, 
Gilera RCR, SMT 2010- Schaltmopeds

Der Tacho mit der Artikelnummer : PI-866996 kann bei den Modellen DERBI Senda mit 17 Zoll und 
bei Modellen mit 18 Zoll Hinterrad verbaut werden. Bei der Einrichtung des TACHO gibt es ein paar 
wichtige Dinge zu beachten. Wenn man den Tacho nicht ordnungsgemäß in Betrieb nimmt, kann 
man im Nachhinein nie wieder (Betonung auf NIE) den Abrolldurchmesser (17“ oder 18“) bzw. 
Meilen oder km/h umstellen. Einmal falsch angefangen - immer falsch.

SO GEHTS:

Als ersten Schritt die Zündung auf OFF stellen.
Die Tachoeinheit bei OFF wechseln. Wird nun der neue Tacho das erste Mal bei Zündung OFF 
angesteckt, erscheint im Display diese Anzeige:
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Durch kurzes drücken der Taste kann zwischen den Anzeigen:

   17  2,7   km/h  ( Bild 1 )

   17  2,7   MPH  ( Bild 2 )
 
   18  2,7  km/h  ( Bild 3 )

   18 2,7  MPH  ( Bild 4 )

gewählt werden.

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4
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WICHTIG
17 steht für 17 Zoll Hinterrad und die 18 für 18 Zoll Hinterrad.

Nach der richtigen Auswahl die Taste für 10 Sekunden gedrückt halten um die Auswahl zu 
speichern. 

Bei Zündung ON wird diese Auswahl unwiederruflich und endgültig gespeichert.

Wir weisen nochmals darauf hin, daß ein nachträglicher Wechsel zwischen 17 und 18 Zoll sowie 
km/h und MPH nicht mehr möglich ist.
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