Spark PlugS | Einleitung

Der DENSO-Unterschied

In der Zindkerzentechnologie hat DENSO seit 1959 Standards
aufgestellt. Wir entwickeln alle unsere Produktreihen im eigenen
Hause; die Produktion erfolgt in unseren eigenen, gemafn QS 9000
und 1SO 9000 zertifi zierten Werken in allen Teilen der Welt — und
fehlerfreie fertigung gehort selbstverstandlich zum Standard.

Wir beliefern selbstversténdlich auch den Aftermarket mit dieser
herausragenden OE-Qualitat. Uber die Produktreihen Standard,
Platin, Twin Tip und Iridium hinaus, decken Ziindkerzen von DENSO
ein komplettes Spektrum kontinuierlich aktualisierter Applikationen
ab. garantierte optimale Motorleistung, denn Ziundkerzen von DENSO
lassen sich bei Kraftfahrzeugen, Motorradern, bootsmotoren und
Kleinmotoren einsetzen.

Auswahl

Standard

> Abdichtung mit Kupferglasschmelze férdert Warmeableitung
> StandardmaBige U-Rille

> Tief liegender Kupferkern

> Warmebestandige Nickelummantelung

Iridium Power

> Uberlegenes Ziindverhalten

> Niedriger Ziindspannungsbedarf

> Besseres Beschleunigungsverhalten, bessere Betriebsstabilitat
> LReduzierter Kraftstoffverbrauch

> Léngere Lebensdauer

Iridium Racing

> F1-Technologie

> Ultimative Beschleunigung

> Hohe Verlasslichkeit

> Gesteigerte Leistungsabgabe
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Standard Iridium
Standard Iridium Power | Iridium Racing
U-Rille +! +2 -
Konisch
zulaufende Einige Typen® +2 -
Masseelektrode
Werkstoff der Normal Normal Platin massiv
Masseelektrode
Mittelelektrode 2.5 Mm 0.4 Mm 0.4 mm*
Verfligbarer
Wérmewertbereich 927 1634 24-35
Di ist
Entstérwiderstand 1 meisten Alle Typen Alle Typen
Typen
Hohe + e+ ottt
Leistungsabgabe
Kraftstoffei -
raftstoffeinspa Gut Beste A
rung
Standzeit Standard Standard Nur fir den
Rennsport

' Zundkerzen ohne ein ‘U’ in der Typbezeichnung haben keine

U-Rille

2 Nicht zutreffend fur IU24A, IU27A, IU31A, IUF27A und IUF31A
3 Zundkerzen mit einem ,Z“ in der Typbezeichnung besitzen eine

konisch zulaufende Masseelektrode
4 AuBer Gleitfunkenziindkerzen
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Ziindkerzen montage

Empfohlenes Drehmoment und Anzugswinkel fiir
DENSO-Ziindkerzen.

-

. Verwenden Sie den richtigen Schraubenschlissel fiir den
Sechskant der Ziindkerze, und achten Sie darauf, den Isolator
nicht zu beschadigen.

2. Beachten Sie beim Wechseln der Kerze, dass keine
Verunreinigungen etc. von auBerhalb in das Innere des Motors
gelangen.

3. Bevor Sie die Zundkerzen einsetzen, reinigen den Flansch im
Motor und kontrollieren anschlieBend dass der Dichtring korrekt
sitzt.

4. Uberpriifen Sie, ob die Ziindkerzen vertikal ausgerichtet sind und
ziehen Sie sie diese so weit wie méglich von Hand an (A+B).

5. Verwenden Sie anschlieBend einen Zundkerzenschlissel, um
die Kerzen genau auf das Drehmoment oder den Drehwinkel
festzuziehen, welche der nachfolgenden Tabelle entnommen
werden kdnnen (C+D).

EMPFOHLENE EINBAUDREHMOMENTE

Empfohlene

Empfohlener Drehungen
Drehmoment Neue Gebrauchte

GewindegroBe

Ziindkerze Ziindkerze

M8  Ausfihungy | stonw | ! | =112
Umdrehung Umdrehung
M10 Ausfiihrung 10-15 N +2/3 + 112
U N Umdrehung Umdrehung
M10 qulst‘ahl- 10-15 N +3/4 + 112
Dichtring Umdrehung | Umdrehung
Ausfiihrung
M12  SXUX,XE, | 15:20Nw | *;ﬁ 8 U*d1/:2
> XU, ZXE, ZXU mdrehung mdrehung
E Ausfiihrung
2 FK, J, K, KJ, P,
PK, PKJ, PQ,
M4 QQJQLS, | 2025\ | *;ﬁ 2 U*d1/:2
SF. SK, SKJ, mdrehung mdrehung
SV, SVK, VK,
VKJ, W, ZT
Mi4 Ed‘elstghl- 20-25 N +2/3 +1/12
Dichtring Umdrehung | Umdrehung
Ausfihrung L, +1/4 + 112
M18 M, MA, MW 30-40 Nw Umdrehung Umdrehung
L Ausfihrung +1/16 +1/16
§ N M14 PT, PTJ, T 20-30 N Umdrehung Umdrehung
-7 .
S M18 Ausfiihrung 30-40 Nw +1/4 +1/12
MA Umdrehung Umdrehung

[

L=

Wenn Gewindeschmiermittel wie z.B. Fett
verwendetwird, besteht die Gefahr, dass die
Kerze, trotz Beriicksichtigung des korrekten
Drehmoments, zu stark angezogen wird. Dies
flihrt zu Undichtigkeiten der Dichtung. Verwenden
Sie deshalb bitte keine Gewindeschmiere.

Bitte beachten Sie die rechts in der Tabelle
empfohlenen Werte beziiglich Anzugswinkel
und Drehmoment. Wird die Ziindkerze stérker
angezogen, kann dies zu einem Schaden am
Motor flihren und weiterhin besteht die Gefahr,
dass sich die Ztindkerze aus dem Gewinde [dst.
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Merkmale der Ziindkerze
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Anschluss

Keramikisolator

> Finffaches-Rippenprofil an der KerzenauBenseite

> Dies verringert Spannungsverluste und dient zum Schutz vor Ziindaussetzern
> Verwendung von hochreinem Aluminium

> Gute elektrische Isolierung, Langlebigkeit und Warmeleitfahigkeit

> Chemisch stabil

Ring

Spezielle Kupfer-Glas-Verkapselung
> Sehr gute Versiegelung, Langlebigkeit und Warmeleitfahigkeit

DichtringGehéuse
> Hoch korrosionsbesténdige Vernickelung

Elektrisches Hitzesiegel
> Warmewiderstand, sorgt fiir gute termische Leitfahigkeit und niedrige
Warmewertabweichungen.

Widerstand
> Mit einem 5 KQ-Widerstand, vermindert Funkstérungen

Mittelelektrode mit Kupferkern

> Verglichen mit anderen Herstellern ist mehr Kupfer vorhanden und somit bessere
Warmeeigenschaften

> Von niedrigen zu hohen Drehzahlen gibt es einen starken und konstanten Funken

Mittelelektrode
> Die DENSO Iridium-Zindkerzen haben Mittelelektroden mit dem weltweit kleinsten
Durchmesser von 0,4 mm

Masseelektrode
> Erhaltlich mit U-Rille, was eine riickstandsfreie Verbrennung begtinstigt
> Kegelsitz erzeugt eine gleichméBige Ziindung.

Zindstrecke
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Iridium- / Platin- / Standard-Ziindkerzen

KENNZEICHNUNG DENSO ZUNDKERZEN
: .16
20

w

-10x16.0
-10x16.0

S+ Iridium auf einer Seite
KJ20SR11
T----- Doppelte
Masseelektroden
K16TR11
Doppelte
Masseelektroden
K22TMR11
TN - Doppelte
Masseelektroden
K22TNR-S
-- Extra vorgezogen
(2.5 mm vorstehender
Isolator W16EX-U

™ -

Verwendetes Gewindedurchmesser = . : f . . -
Edelmetall und Hex-GroBe Warmebereich | Gewindebereich | Elektrodendesign | Elektrodendesign | Ziindstrecke
D 0.7mm [ o 12x14.0 = o m[[A 19.0mm | A----- Doppelte -A .- Sonderspezifikation | 5---- 0.5 mm (.0207)
Durchmesser IR 18x22.2 Q£ 3 (Funkenlage: 7.0 mm) Masseelektroden SKI6PR-ATT | g.... 0.8 mm (.0327)
|f|<'-1d“-llf;1__mltl (Gewindebereich: % &) J16AR-U11 W22EA -B - Sonderspezifikation | 9..... 0.9 mm (.0357)
Efek?,;(;:f:sr 12.7 mm) o] -21.5 mm S29A | AY - Doppelte ) KI6PSR-BS | qq..... 1.0 mm (.040%)
) Moo 18x25.4 z - 19.0 mm Masseelektroden; -C-- Riickgesetzte 1.1 mm (.0447)
Platin (Gewindebereich: (Funkenlage: 9.5 mm) gebogen J16AY Masseelektroden 13 050"
F.----0.55 mm 12 mm) J16BR-U | B -+ Dreifache W27EMR-C | ST 1'4 mm ('055)
..... Amm (.
Durchmesser | pA ............. 18x206 || 4 C oo 19,0 mm Masseelektroden -D--- Kupferkern- (0557
|r|d|umnm|tl (Kegelsitz, Gewindebereich: 9 2 |18 | 10 (Funkenlage: 5 0 mm) W22EB Masseelektrode '.""1'5 mm (.060°)
e o e wocnrr | B ets
Platin MW -ooeeeeeen 18x20.6 || 14 J D Masseelektroden -E --- Sonderspezifikation PKW: 0.8 mm
(Gewindebereich: || 16 | 5 |12,41| 8 || P 19.0 mm (ummantelt) SK16PR-E11 M/C: 0.7 mm
B 1D.1 mhm 12 mm) 20| 6 |109]76 (Urggggtﬁg"gﬁ) SK20BGR11 -F --- Sonderspezifikation <Ausnahmen>:
urchmesser - N
chme J . 14x20.6 g ) C ---- Ummantelung 1.5mm SK16PR-F11 Zindstrecken
Platin mit E (Mit Dichtring) P16R
insDi (Vorgezogene || 22 | 7 | 8,7 | 5 9 SXU22HCR11 -G --- Geschmiertes Gewinde (fiir von g
Plati it ’ -
atinspitze Funkenanlage) 19.0 mm W16EX-U D ---- 4 Masseelektroden Erdgasfahrzeuge) PQ16R, PQ20R
S 0.7 mm |7 QR 14x16.0 24| 8 |66361 4 E (Mit Dichtring) W27EDR SK20R8-G betragen
Durchmesser . . g ---- 20.0 mm W25EBR 1.1 mm
Iridium mit (Miniaturzindkerze) | | 27 | 9 1489| 8 || : D ----Vorgezogen (1.5 mm | -GL- Platin-Mittelelektrode
- |76 R (Kegelsitz) vorstehender Isolator, X22EPR-GL
Platinspitze 14x16.0 || 29 | 95 | 57
(Miniaturziindkerze mit § ++19.0 mm T16EPR-U Funkenlage 3.5 mm) -L - Hitzebestindige
SV %:&Tmsser vorgezogener || 81 | 10 | 55 | 2 || F:--12.7 mm W20FP-U XU22HDR9 Masseelektrode
i e Funkenanlage) | | a5 | 405 | 53 FE -oooooveenenne 19.0mm | E.-... Ummantelung: 2.0mm K20PR-L11
ridium mi g (Halbes Gewinde) FXE20HE11
Platinspitze LP oo 14x20.6 -L --- 3.5 mm vorgezogener
z (2indkerze fir LPG- | | 34 | 11 U24FER9 K ---- Vorgezogen (1 mm Isolator (fiir Motorrader)
..... g_55 ITm Anwendungen) 35 | 115 G eeeeeeeeeeeee 19.0 MM vorstehender Isolator) W20FP-UL
onTesser [ 14x16.0 : (Ummantelung 3.5) WIGEKR-511 -L --- Zuriickgezogener
Iridium mit (Miniaturzi]ndkerzé) PK20GR8 LM-.. K Sar N a
Platinspitze -- Kompakttyp (Hex- Isolator (fiir Motorrader)
QJ e 14x16.0 G 19.0 mm GréBe 20.6 mm) W20FR-L
(Miniaturziindkerze mit (Ummantelung 3) W14LM-U -M .. GroBere
vorgezogener X27GPR-U M ... Lange von kurzem Masseelektrode
Funkenanlage) H ---26.5 mm QJ16HR-U Isolatorkopf SK20PR-M11S
QLo 14x20.6 Hooeereeneenns 19.0mm W27EMR-C =N Fur Yamaha und
(Miniaturziindkerze mit (Funkenlage: 8.5 mm) -- Kompakttyp (Hex- Kawasaki U27ESR-N
‘ langem K18HPR-UT1 GréBe 19,0 mm) -P .- Doppelte Platinschicht
Zylindergehause) . 11.2 mm W14L W20M-U auf Masseelektrode
Seoernie 14x20.6 N (Kegelsitz, Halbes Gewinde) | P+ Vorgezogen (1.5 mm SK20R-P11
(Gleitfunkenkerze (fiir -+ 17.5 mm T20NR-U11 vorstehender Isolator) | _p ... piatinschicht auf einer
RE-Motoren)) V (Kegelsitz) W1BEP-U Seite K16PR-P11
) (TR 14x16.0 ...25.0 mm PT16VR13 | Q-+ 2 mm vorstehender -R --- 10 kOhm Widerstand
(Kegelsitz) Kein ---- 9.5 mm W14M-U Isolator, Funkenlage K22PR-UR
LTV 14x20.6 11.2 mm L14-U, M24S 3.5mm -S ... Luftgleitfunken
................ 14x19.0 19.0 mm SK20R11 | R ---- 5 kOhm Widerstand W20EP-S11
K ktt K16R-U
(Kompakttyp) o 215mmS20A . -S - Edelstahldichtring
-12x18.0 Kein (Kegelsitz) S h(l)ncht vorgezogen U27FERYS
12x16.0 -2 mm - SK20HR8-T

-T --- Sonderspezifikation
FK20HBR11-T

-TP - Kegelférmige, einseitig
platinbeschichtete
Masseelektrode
K20PR-TP11

-U - Masseelektrode mit
U-Rille K16PR-U

-US sternférmige
Mittelelektrode
W20M-US

-V --- Nickel-Mittelelektrode
mit 1.3 mm
Durchmesser W27ES-V
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D

IRIDIUM POWER’ Reihe (Power, Tough, Plus)

KENNZEICHNUNG DENSO ZUNDKERZEN

|
VF

L

Gewindedurchmesser, Gewindebereich

Hochleistungsziindkerze und Hex-GraBe Warmebereich Elektrodendesign
0.4 mm - sy o Goieor | TR o [omupon] Bosce | | A+ Sfiage Eletioce eine
Mittelelektrode Dy g
K-+ 14x19.0x16.0 16 5 12,11 8 B - Vorgezogener Isolator
V... 0.4 mm lridium- KA -+ 14x19.0 (Ummantelt, neue Dreifach-Masseelektrode)x16.0 (1.5 mm)
. KB+ 14x19.0 (Neue Dreifach-Masseelektroden)x16.0 20 6 10,9 7,6 C .- Keine U-Rille
Mittelelektrode; KBH- 14x26.5 (Neue Dreifach-Masseelektroden)x16.0 25 - 8.7 5 D ... Keine U-Rille. Inconel-
Masseelektrode mit &3::: 12:; Z:g )Elilrg-rgantelt)ﬂG.O 24 . . eé o . Masseelektrode
Platinspitze NH--- 10x19.0 (Halbes Gewinde)x16.0 e E-----Ummantelung: 2 mm
L T -+ 14x17.5 (Kegelsit2)x16.0 27 9 4,59 3 ES -- Edelstahldichtring
VF---0.4 mm Iridium- TF--- 14x11.2 (Kegelsitz)x16.0 29 55 57 F ... Sonderspezifikation
Mittelelektrode; ::_I 1:&;23 Eizgelsitz, langer Isolator)x16.0 . G- Edelstahldichtring
. . gelsitz)x16.0 31 10 55 2 i
Masseelektrode mit Q-+ 14x19.0x16.0 (R \F/unkenlage. 4Imn|1t (1.5 mm)
- - U---- 10x19.0x16.0 32 10.5 53 lorgezogener Isolator (1.5 mm
nadelformiger Platinspitze | & 1015 7x16.0 J-----Funkenlage: 5 mm
UH--- 10x19.0 (Halbes Gewinde)x16.0 34 1 K - Funkenlage: 4 mm
WF 12x19.0x20.6 35 11.5 Vorgezogener Isolator (2.5 mm)
-+ 14x12.7x20.6

WM+ 14x19.0x20.6 (Kompakter Isolator)
Xooeer 12x19.0x18.0

XEH - 12x26.5 (Ummantelung 2.0)x14.0
XG -+ 12x19.0 (Ummantelung 3.0)x18.0
XU---12x19.0x16.0

XUH- 12x26.5x16.0

Y -++-- 8x19.0 (Halbes Gewinde)x13.0

L----- Funkenlage: 5 mm

--- Fir LPG-Anwendungen
Y-----0.8 mm Zlndstrecke
Z....- Kegelférmig

1T

KENNZEICHNUNG DENSO ZUNDKERZEN

W

2

Gewindedurchmesser, Gewindebereich

TV ----14x25.0x16.0

und Hex-GroBe Waéarmebereich Elektrodendesign
Gewindedurct x Gewindebereich x Hex-GroBe (mm)> TT =Twin Tip
W oo 14%19.0520.6 NGK | CHAMPION| BOSCH (1.5mm Nickel CE, 1.5mm GE)
...... CE = Mittelelektrode
&H..A. Ei;ggﬂgg 16 5 12,1 8 GE = Masseelektrode
Q-+ 14x19.0x16.0 20 6 10,9 7,6
Toeeens 14x17.5x16.0
WE - 14x12.7x20.6 22 7 8.7 5
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Unterschiedliche Produktreihen im Ziindkerzenprogramm von DENSO

Nachfolgend ein zusammenfassender Uberblick tiber

die unterschiedlichen Ausfiihrungen von Zindkerzen im
Zindkerzenprogramm von DENSO, was die korrekte Wahl fiir den
jeweiligen Anwendungsfall erleichtern soll.

Standard

Kerze mit drei Masseelektroden

Beispiel: K22PB/W20EPB

> Drei Masseelektroden

> Langere Lebensdauer

> Fur Audi, VW, Citroén, Fiat, Mercedes-Benz,
Renault

Ziindkerze mit U-Rille

Beispiel: W16EX-U

> Masseelektrode mit U-Rille liefert eine hohe
Zindenergie

> Entzlindet problemlos auch magerere
Gemische

> Voller Uberstand (2,5 mm Isolator(iberstand)
verringert Verkokung

> Herrvoragendes Startverhalten und gutes
Beschleunigungsverhalten

Halbgleitfunken-Ziindkerze fiir

Kreiskolbenmotoren

Beispiel: S29A

> Halbgleitfunkenubertritt

> Erhéhte Zundleistung, geringere Verkokung,
langere Lebensdauer

> Geringere Kriechstromverluste durch einen
Isolator mit 7 Rippen

Verlangerte Ziindkerzen

Beispiel: JIGAR-U11

> Masseelektrode mit U-Rille fiir
hervorragende Zindleistung

> Entzlindet auch magerere Gemische

> Funkenlage wird in den Verbrennungsraum
vorgeschoben — verbesserte
Verbrennungseffizienz, geringerer
Kraftstoffverbrauch, verbessertes
Fahrverhalten

Beispiel: KJ20CR11/KJ20CR-U11

> AusschlieBlich fir Fahrzeug von Mazda und
Mitsubishi

> KJ20CR11 besitzt keine U-Rille

> KJ20CR-U11 besitzt eine U-Rille

Verldngerte Ziindkerzen
Beispiel: KJ20CR-L11

>

>
>
>

Masseelektrode ist konisch geschnitten
Sehr feine Mittelelektrode

Héhere Zundleistung

AusschlieBlich fur benannte Fahrzeuge

Beispiel: J16AY

>

>

AusschlieBlich fir Anwendungen von
Daihatsu

Zwei Masseelektroden gewéhrleisten
Langlebigkeit

Halbgleitfunken-Ziindkerze
Beispiel: W20EKR-S11/W20EPR-S11

>

>
>

Halbgleitfunkenubertritt verbessert die
Zundleistung, verringert die Verkokung
W20EKR-S11 fir Fahrzeuge von Honda
W20EPR-S11 fir Fahrzeuge von Mitsubishi

Halbgleitfunken-Ziindkerze mit zwei
Masseelektroden
Beispiel: W20ETR-S11

>

Zwei Masseelektroden mit einem
Elektrodenabstand von 1 mm

Zwei kurze, einander gegeniberliegende
Masseelektroden erbringen exzellente
Lebensdauer

> Voller Uberstand verbessert die Ziindleistung
> Neuer Elektrodenabstand verringert die

Neigung der Verkokung
AusschlieBlich fir Anwendungen von Toyota
und Daihatsu

Halbgleitfunken-Ziindkerze mit Um-
mantelung und zwei Masseelektroden
Beispiel: K20DTR-S11/W20DTR-S11

>

Halbgleitfunkenausfiihrung

Endabschnitt des Kerzengeh&use-
Gewindeteils ist in den Verbrennungsraum
verlangert

Ummantelung verringert die Verkokung
AusschlieBlich fir Anwendungen von
Daihatsu und Subaru

Zindkerze mit sternférmiger
Mittelelektrode
Beispiel: WOLM-US

>

>

Eingesetzt bei Ziindkerzen fir Kleinmotoren
Starkerer Zindfunke, verbessertes
Startverhalten

> weniger Fehlziindungen

Weniger Verkokung

> Masseelektrode mit U-Rille
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Standard

JIS-
IAusfiih-
rung
-T— .l AISO;
505 2 |Ausfih
mm L« rung
1
i
R

20

Kleine Sechskantkerze

Beispiel: Q16R-U11/Q16PR-U11

> Kileinere Ziindkerze durch Verkleinerung des
Sechskants (16 mm)

1SO-kompatible kleine Sechskantkerze

Beispiel: K16-RU11/K16PR-U11

> Entspricht ISO-Normen

> Bei der Montage aufpassen: Einbauhdhe 2,5
mm geringer als beim Typ Q

Kleine Ziindkerze fiir Kleinwagen

Beispiel: XU22EPR-U

> Nutzbar fir Kleinwagen durch Verkleinerung
des Sechskants (16 mm)

> GewindegréBe 12 mm

Zindkerzen mit langem

Kerzengehéuse

Beispiel: QL20PR-U/QL20TR-S

> Durch Verldngerung des zylindrischen
Mittelabschnitts konnte das Einbaumaf3
beibehalten werden

> QL20TR-S besitzt zwei Masseelektroden
und ist eine Halbgleitfunkenkerze zur
Minderung von Verkokung

> AusschlieBlich fir Anwendungen von
Daihatsu

Zindkerze mit Kegelsitz

Beispiel: TI6EPR-U

> AusschlieBlich fir japanische Anwendungen,
die keinen Dichtring benétigen

Entstérte Kerze

Senkt die Ausstrahlung der im Ziindvorgang

entstehenden Stérstrahlung

> Einbau eines 5k W -Widerstands zwischen
Mittelelektrode und Mittelelektrodenkern

> Verringert die Stérausstrahlung zum Radio
beim Zundvorgang

> Die meisten Neufahrzeuge werden
standardméaBig mit Widerstandszindkerzen
ausgerustet

Platinum

Platinum

Platin Ziindkerze

Beispiel: PK20R11

> Platin wird sowohl fiir die Mittel- wie auch die
Masseelektrode eingesetzt

> Die sehr feine Mittelelektrode
und Platinspitze optimiert den
Kraftstoffverbrauch und verbessern sowohl
das Fahrverhalten als auch die Laufleistung
der Zindkerze

Platin Ziindkerze fur DLI (Plus-

Ubertritt)

Beispiel: PK20R-P11

> VergréBerung der Platinspitze verhindert
VerschleiB beim Plus-Ubertritt (+)

Verldngerte Platin Ziindkerze

Beispiel: PKJ20CR-L11

> Funkenlage wird im Verbrennungsraum
vorgeschoben

> Erhéhte Ziindeffizienz

> Verringerter Kraftstoffverbrauch,
verbessertes Fahrverhalten

Platin Ziindkerze mit zwei

Masseelektroden

Beispiel: PK20TR11

> Die den Masselektroden
gegenuberliegenden Oberflachen der
Mittelelektrode sind platinbeschichtet.

> Die Ausflihrung mit zwei Masseelektroden
erbringt geringeren Ziindspannungsbedarf
beim Plus-Ubertritt (+)

Platin Ziindkerze mit einer

Platinelektrode

Beispiel: Q20PR-P11/K16PR-TP11

> Nur die Mittelelektrode trégt eine Platinspitze,
so dass diese verjingt werden kann.

> Verringert den Kraftstoffverbrauch,
verbessert Fahrverhalten und Lebensdauer.

> Die konisch geschnitte Masseelektrode sorgt
fr eine erhdhte Ziindleistung.
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D

Iridium

0,55 mm

Durchm. Imﬂm_\\‘

0,7mm
Durchm. Platin

0,7 mm Durchn?®
Iridiumspitze ~——¢ A

Platinspitze

SIP

Beispiel: FK20HR11

> Revolutionare Technologie von DENSO
> Nadelférmig zulaufende Masseelektrode
> Erheblich geringere Funkenquetschung

OE Iridium Ziindkerze
Beispiel: SK16R-P11/SK20R11
> Von DENSO entwickelt, weltweit die erste

hochfeine Elektrode aus Iridiumlegierung mit

0,7 mm Durchmesser
> Drastisch verbesserte Zundleistung und
langere Lebensdauer

Iridium Power

Beispiel: IK20

> Die ultrafeine Iridium-Mittelelektrode mit
einem Durchmesser von 0,4 mm verbessert
weitgehend die Zindfahigkeit und verringert
die erforderliche Funkenspannung

> Uberstehende Mittelelektrode an den
meisten Typen

> Masseelektrode mit U-férmiger Nut an den
meisten Typen

> Masseelektrode mit Kegelschnitt an den
meisten Typen

Iridium Tough

Beispiel: VK20

> Die ultrafeine Iridium-Mittelelektrode mit
einem Durchmesser von 0,4 mm verbessert
weitgehend die Zlindféhigkeit und verringert
die erforderliche Funkenspannung

> Die Masseelektrode mit Platinspitze erreicht
eine hohe Lebensdauer

Iridium Tough Double Needle

Beispiel: VFKH20

> 0,7mm nadelférmige Platin-Masseelektrode
verbessert den Verbrennungsvorgang und
erhéht die Beschleunigung

> Ultrafeine 0,4 mm Iridium-Mittelelektrode
verbessert die Ziindfahigkeit entscheidend

TT-Ziindkerze

> Die erste Feindraht-Zundkerze ohne
Edelmetall an den Elektroden

> Mit einer Mittelelektrode aus Nickellegierung
und einer vorspringenden ,.Zwillings*-
Masseelektrode mit einem schlankeren
Durchmesser von nur 1,5 mm

> Verringert Kohlendioxidemissionen

> Bewirkt eine drastische Verbesserung des
Kraftstoffverbrauchs
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Iridium Power

Unter Verwendung der weltweit kleinsten Mittelelektrode von | ®
0,4 mm Durchmesser, besitzt die Iridium Power Ziindkerze eine IRIDIUMPOW:R
ausgezeichnete Ziindleistung auch bei niedriger Spannung und holt
damit eine bessere Leistung aus Ihrem Auto heraus:

> Verbesserte Leistung
Iridium Power besitzt auch bei niedriger Spannung eine
hohe Zundfahigkeit, dies fuhrt zu weniger Fehlziindungen
und vermindert Fehlfunken. Das Ergebnis ist eine drastische
Verbesserung der Verbrennung und einer Verbesserung der
Motorleistung.

> Verbesserte Antriebsleistung
Durch konstante Ziindféhigkeit wird die Beschleunigungsleistung
drastisch verbessert.

> Verbesserte Kraftentwicklung
Die 0,4-mm-Mittelelektrode verbessert die Leistung unter
verschiedenen Fahrbedingungen.

Geringerer Kraftstoffverbrauch
Sogar wéhrend des Leerlaufs ist Ziindleistung sichergestellt, mit
niedrigerem Kraftstoffverbrauch und geringeren Nebengeréduschen.

\

Iridium Power, verbesserte Beschleunigung

Testergebnisse zum Kraftstoffverbrauch
Daten: Firmeninterner Vergleich

Daten: Firmeninterner Vergleich

W20FS-U 1 f 150
W20FS-U 2
IWF22 1 % 100
2 Normale Zundkerzen
°
IWF222 £ mit 0,70 Sek. Unterschied
445 ég 0 >
L
Testfahrzeug: Zeit (Sek.)
Testfahrzeug:

> Honda DIO (2-Takter, Einzylinder, luftgekihit 50 ccm)
> 250 ccm (2-Takter, wassergekuhlt, V2-Zylinder)
Testbedingungen:
> Geschwindigkeit 30 km/h, F/W 120 kg, Messzeit 10 Minuten.
Kuhlluftgeschwindigkeit 30 km/h

Testbedingungen:
> Fest im 6. Gang, voll gedffnetes Gaspedal ab 50 km/h

mit automatischem Steuergerat.
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Iridium Racing

Topleistung auf der Renntrecke! Verwenden Sie Iridium ®
Racing und erleben Sie eine Fahrt wie noch nie zuvor. U M R A IN
> Verbesserte Leistung

GroBere Antriebskraft mit einem idealen Verbrennungstakt.

> Verbesserte Beschleunigung
Unschlagbare Beschleunigungsleistung auf der Rennstrecke.

Zeit bis Erreichen von 100 km/h (in Sek.) * Iridium Racing, verbesserte Beschleunigung
Daten: Firmeninterner Vergleich
Ziindkerze 13.9 14.0
f 150
IRIDIUM  mmm IRIDIUM
RACING - RACING
% 100
Normale Rennkerze 13.985 % Normale Rennkerze
(Elektrode 0,8 mm) . £z (Elektrode 0,8 mm)
2E
L=,
Testfahrzeug:
> 250 ccm (2-Takter, wassergekuhlt, 2-Zylinder) 0 5 10 15 20 25 30
Zeit (Sek.)
Testbedingungen: === ridium Racing
> RI/L 50 km, dann 27 Sekunden lang Vollgas (fest im 6. Gang) == Normale Rennkerze

Die genannten Daten stammen aus internen Studien. Die erwéhnte “normale Rennkerze”
ist ebenfalls ein DENSO-Produkt..
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